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MATERIAL
MATERIAL DEL ESTILOS DE & LONGITUD
REF. # COMPOSICION DEL FORRO RECUBRIMIE- PURIDS COLOR TAMANO EN MM EMBALAJE
NTO
. 12 pares por
07-600 Cortadosy | a\oodon tejido | Nitrilo Parcialmente | b de punto | Azul 8,9,10,11 | 240-270 | bolsa,
cosidos recubiertos .
12 bolsas por caja
Cortados y Todo 12 pares por
27-602 cosidos Algodén tejido | Nitrilo recubierto Pufio de punto | Azul 8,9, 10 245 - 265 | bolsa,
12 bolsas por caja
. . 12 pares por
07.607 Sgs'“ltjg;s Y| Algodsn tejido | Nitrilo f:gﬁt'f“'eft%’ge Eg”griddea ; Al 8,9,10,11 | 240-270 | bolsa,
g 12 bolsas por caja
. 12 pares por
07-805 Sggfjggs Y| Algodsn tejido | Nitrilo Iggﬁbiem Eé‘”ﬁﬁdea ; Al 9,10, 11 040-270 | bolsa,
g 12 bolsas por caja
Pufio de 12 pares por
07-810 Sggfjg;s Y| Algodsn tejido | Nitrilo Iggfbiem seguridad Al 10 320 bolsa,
largo 12 bolsas por caja
Recubrimiento de nitrilo sobre DESCRIPCION

forro de punto de jersey
INDUSTRIAS PRIMARIAS

©Q L8

APLICACIONES IDEALES

Materiales de construccion, hormigdén, ladrillos

y tejas

Madera bruta, paneles y madera

contrachapada

Fundicion de hierro y moldes
Moldes para plastico (frios)
Barras de acero, chapas, latas y otros objetos

metélicos
Cables gruesos

Limpieza de espacios publicos y recogida de

residuos
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Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces mas duradero
que los guantes de piel mas resistentes.

Formula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos
cortantes y abrasivos.

Mas resistente y mas flexible que el PVC. Muy resistente a la
penetracion de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el
algodaén.

Fabricado sin siliconas. Garantia de limpieza para metalurgia y
automocion.

Gama muy completa de estilos, longitudes y tamafios

Siempre encontrara la combinacion ideal de caracteristicas para cada
aplicacion.
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